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This patent discloses a filling material for making a road sign, which is 
prepared by grinding calcite particles that have been treated with 2-3 percent calcium 
stearate to powders having particle size within 4-10 (urn). 
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(54) PROCEDEU DE OBTINERE A UNUI MATERIAL DE UMPLUTURA 
PE BAZA DE CARBONAT DE CALCIU 



(57) Rezumat: Inventia se refer§ la un 
procedeu de obtinere a unui material de 
umplutura pe baza de carbonat de calciu, 
utilizat, Tn special, Tn compozitia vopselelor de 
marcaj rutier, prin tratarea calcitei avand 
granule de maximum 5 mm cu 2... 



de calciu. Produsul tratat se micronizeaza 
pana la un diametru al particulelor de 
4,..10u. Materialul rezultat prezinta 
continuturi de 95, 5. ..98, 7% carbonat de 
calciu, 0,1. .0,3% Fe 2 0 3 si 0,2.. ,0,5% Al a 0 3 , 
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Inventia se refera la un procedeu 
de obtinere a unui material de umplu- 
tura, pe baza de carbonat de calciu, utili- 
zat Tn industria materialelor plastice, e- 
mailurilor, ceramicii si, Tn mod special, Tn 5 
compozitia vopselelor de marcaj rutier. 

Sunt cunoscute procedee de ob- 
tinere a unor materiale de umplutura din 
substante nemetalifere, prin tratare cu 
reactivi de organofilizare, pe cale umeda 10 
sau uscata. Astfel este cunoscut un pro- 
cedeu de tratare a substantelor nemeta- 
lifere, pe cale umeda, cu acizi pentru Tn- 
departarea oxizilor de fier sau cu baze, 
pentru Tmbunatatirea unor parametri. is 
Prin tratare termica se elimina substan- 
tele volatile, bioxidul de carbon din carbo- 
nati, precum si apa de constitute, influ- 
ientTndu-se plasticitatea materialului. A- 
ceste procedee de tratare a substan- 20 
telor nemetalifere efectuate Tn scopul Tn- 
susirii acestora Tn vederea utilizarii Tn 
diverse scopuri, prezinta urmatoarele de- 
zavantaje: 

- sunt complexe si necesita con- 25 
sum mare de energie prin uscarea, ma- 
cinarea si dozarea materialului; 

-implica probleme foarte mari de 
coroziune, de protectia muncii si pro- 
bleme de protectia mediului; 30 

-necesita un consum mare de 
combustibil datorita pierderilor mari de 
substante Tn atmosfera, cu toate siste- 
mele de captare utilizate. 

Procedeul, conform inventiei, eli- 35 
mina dezavantajele mentionate prin a- 
ceea ca, se trateaza calcita avTnd gra- 
nule de maximum 5 mm, cu 2... 3% 
stearat de calciu, se omogenizeaza timp 
de 6Q min, timp Tn care se acopera 40 
suprafata particulelor de calcita Tn pro- 
portie de minimum 70%, dupa care, 
produsul tratat se rnicronizeaza pTna la 
un diametru al particulelor de 4 ...10 
urn, gradul de hidrofobicitate fiind de 45 
1 00%, rezultTnd un produs cu continuturi 
de 95,5. ,.98, 7% carbonat de calciu, 
□,1 ...0,3% Fe 2 0 3 si 0,2. ..0,5% ALA, si 
care prezinta maximum 0,5% umiditate, 
0 finete de 10% rest pe sita cu dimen- 50 
siunea ochiurilor de 20 um, un indice de 
ulei de 11... 15 pentru 100 g pulbere 



material si un grad de alb de 88%. 

Prin procedeul, conform inventiei, 
se obtin urmatoarele avantaje: 

-se reduc.atat consumurile ener- 
getice.catsi problemele de coroziune, de 
protectee a muncii si a mediului; 

-se realizeaza o valorificare supe- 
rioara a unor resurse de materii prime; 

-produsele obtinute prezinta ca- 
racteristici fizico-chimice superioare spe- 
cif ice utilizarii acestora ,Tn special la pre- 
pararea vopselelor pentru marcaj rutier. 

Se da Tn continuare un exemplu 
de realizare a procedeului, conform in- 
ventiei: 

Se utilizeaza ca materie prima 
calcita, mineral cristalin usor macinabil, 
adus la 0 granulatie de maximum 5mm 
si stocat Tntr-un siloz. Din siloz calcita se 
dozeaza Tntr-un malaxor unde se rea- 
lizeaza un preconcentrat cu un reactiv de 
organofilizare constTnd din stearat de 
calciu, pulbere alba, care se adauga Tn 
proportie de 2... 3%. Omogenizarea celor 
doi componenti se face timp de 60min, 
timp Tn care suprafata particulelor de 
calcita este acoperita Tntr-o proportie de 
minimum 70%, iar stratul adsorbit este 
relativ uniform. Este de dorit ca Tn 
momentul Tn care Tncepe macinarea, 
dispersia reactivului Tn masa calcitei sa 
fie cTt mai buna. Dispersia este influ- 
ientata negativ de prezenta apei. De a- 
ceea umiditatea trebuie sa fie 0,5%. 
Preconcentratul obtinut Tn malaxor este 
dozat Tntr-o rmoara cu bile sau Tntr-o 
moara cu impact (contrajet de aer] unde 
se realizeaza o micronizare avansata. 
Moara poate functiona Tn flux continuu cu 
un clasor pneumatic si filtru cu saci, iar 
refuzul clasorului se recircula Tn moara. 

Micronizarea este Tncheiata cTnd 
diametrul mediu al particulelor micro- 
nizate este de 4... 10pm, iar gradul de 
hidrofobicitate este 100%. 

Reactivul de hidrofobizare se a- 
dauga Tn stare uscata prin dozare, iar 
procesul de adsorbtie se realizeaza Tn 
monostrat sau multistrat. Mecanismul 
acestui proces de adsorbtie nu este 
atribuit numai fortelor fizice Wan der 
Wals, ci Tn multe cazuri are loc si 0 che- 



3 



4 



misorbtie Tn care sunt implicate legaturi 
chimice- electrostatice, de hidrogen sau 
covalente, care se suprapun adsorbtiei 
fizice. 

Adsorbtia este un proces exo- 5 
term, diferenta Tntre entalpia substantei 
libere si cea adsorbita este pozitiva si se 
exprima prin energia de adsorbtie (cal- 
dur§ de adsorbtie molara ). 

Materialul de umplutura preparat 10 
din calcita are continuturi de 95,5 
...98,7% CaC0 3 , 0,1... 0,3% Fe 2 0 3 , 
□,2...0,5%Al a 0 3 , prezinta o umiditate 
maxima de 0,5%, o finete reprezentata 
printr-un rest de 10% pe sita cu dimen- 15 
siunea ochiurilor de 20pm, un indice de 
ulei =11... 15 pentru 100 g pulbere 
material si un grad de alb de minimum 
88%. 

20 

Revendicare 

Procedeu de obtinere a unui ma- 
terial de umplutura, pe baza de carbonat 



de calciu, utilizatTn industria materialelor 
plastice, emailurilor, ceramicii si, Tn mod 
special, Tn compozitia vopselelor de mar- 
caj rutiere, prin tratarea calcitei cu reac- 
tiv de organofilizare pe baza de stearat 
de calciu, caracterizat prin aceea ca 
se trateaza calcita avTnd granule de ma- 
ximum 5 mm cu 2.. .3% stearat de 
calciu, se omogenizeaza timp de 60 min, 
timp Tn care se acopera suprafata 
particulelor de calcita Tn proportie de 
minimum 70%, dupa care, produsul 
tratat se micronizeaza pTna la un 
diametru al particulelor de 4... 10 urn, 
gradul de hidrofobicitate fiind de 100%, 
rezultTnd un produs cu continuturi de 
95, 5... 98, 7% carbonat de calciu, 
0,1. ..0,3% Fe 2 0 3 si 0,2.. .0,5% Al 2 0 3 si 
care prezinta maximum 0,5% umiditate, 
o finete de 10% rest pe sita cu dimen- 
siunea ochiurilor de 20um, un indice de 
ulei de 11... 15 pentru 100 g pulbere 
material si un grad de alb de 88%. 
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